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SYMAP®Compact+GC

Schutz- und Steuersystem
 

QU-Schutz 
Statische Spannungshaltung 
Dynamische Netzstützung 
Übergabeschutz 

 
Sollwertverfahren (EZA-Regler): 

• Wirkleistungssollwertvorgabe 
• Blindleistungsollwertvorgabe 

Komponentenzertifikat 

Mittelspannung / Niederspannung:
• BHKWs 
• Wasserkraftwerke 
• Windkraftanlagen 

Geringe Baugröße (Einbautiefe 90mm)
Max. Schutzfunktionalität gemäß U/I-Messeingängen 

Made in GERMANY seit 1968 



 

Technische Daten 
 

• Farbiges Grafikdisplay (Touchscreen) 
• 3 Status-LEDs, 8 parametrierbare LEDs 
• 6 Funktionstasten (Navigation, ACK, Steuerung) 
• 8 optionale Funktionstasten (parametrierbar) 
• Strommesseingänge:  

2 x 3-phasige Strommessung (CT1, CT2); CT1: 6 zusätzliche  
Strommessklemmen für Anschluß externer Messwandler 

 1 x 1-phasige Erdstrommessung (CT-GND1) 
• Spannungsmesseingänge:  

3 x 3-phasige Spannungsmessung (PT1, PT2, PT3); 
1 x 1-phasige Verlagerungsspannungsmessung (PT-GND1) 

• Kommunikationsschnittstellen: 
 IEC 61850 --- KEMA zertifiziert inkl. GOOSE Performance 
 IEC 60870-5-103 
 Modbus TCP, RTU 
 Profibus DP 

• Binäre Ein-/Ausgänge: 18 BIs, 12 BOs 
• Analoge Eingänge (AI): 2 x Resistor, 2 x 0-20mA 
• Analoge Ausgänge (AO): 2 x +/-10V, 2 x 0-20mA 
• USB-A Frontschnittstelle (Serviceschnittstelle für Konfigurationssoftware --- SCPT) 
• Geringe Einbautiefe: maximale Einbautiefe inkl. Gerätestecker, exkl. LWL-Stecker: 90mm! 
 

 

 
Technische Regel für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung), 
VDE-AR-N 4110:2018-11 

 
Technische Regel für den Anschluss von Kundenanlagen an das Hochspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Hochspannung), 
VDE-AR-N 4120:2018-11  



 

Sollwertverfahren --- Ausführung gemäß: 

VDE-AR-N-4110 (Mittelspannung) und VDE-AR-N-4120 (Hochspannung) 

Wirkleistungsabgabe --- Verfahren zur fernsteuerbaren Vorgabe des 
Wirkleistungssollwertes P 

• Sollwertvorgabe --- Sollwertumschaltung (Wirkleistungsabgabe) mit Priorisierung: 
eventgesteuerte (stufige) Umschaltung auf einen von drei festen Sollwerten 
Vorgabe eines stufenlosen Sollwertes über MODBUS  
Vorgabe eines stufenlosen Sollwertes über PROFIBUS 
Vorgabe eines stufenlosen Sollwertes über analogen Eingang (0 bis 20mA) 

• Wirkleistungsbegrenzung --- Wirkleistungslimits mit Priorisierung: 
eventgesteuerte (stufige) Umschaltung auf eins von drei festen Wirkleistungslimits 
Vorgabe eines stufenlosen Wirkleistungslimits über analogen Eingang (0 bis 20mA) 

• Sollwertvorgabe --- Wirkleistungsanpassung bei Über- und Unterfrequenz gemäß VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110 und 
VDE-AR-N-4120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blindleistungssteuerung zur statischen Spannungshaltung --- Verfahren zur 
fernsteuerbaren Vorgabe des Blindleistungssollwertes Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Blindleistungsspannungskennlinie Q(U) 
• Kennlinie Blindleistung als Funktion der Wirkleistung Q(P) 
• Blindleistung mit Spannungsbegrenzungsfunktion 
• Leistungsfaktorkennlinie LF(P)  
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Stucke Elektronik GmbH
Head Office of stuckeGROUP

Merkurring 26
22143 Hamburg 
Germany
Tel. +49 40 227468-0 
sales@stuckegroup.de

Power Solutions. Worldwide. 
Made in Germany. Since 1968.
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